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NOVY VYKONNY MODEL BRANY PRO PRIPOJENI DO ISDN SITE NEBO POUZE IP.

IP3011 je nastupcem modelu IP3010 s moznosti pfipojeni pomoci PRI portu a az tficeti konferencnimi kanaly.
VoIP PBX Ize doplnit o kompletni sadu sluzeb UC. Zaroven podporuje funkce reversni proxy a SBC.

Nastupce modelu IP3010

Doporucena platforma pro PBX a UC instalace v jednom zafizeni az pro 500 ucastnikd
Vykonny procesor a velkokapacitni pamét

30 hlasovych kanald (1xPRI)

30 konferencnich kanalt

Fukce reverse proxy a SBC

Zakladni technické parametry

Firmware

Brana pracuje s verzi 12 nebo vyssi

Zakladni udaje

Rozméry 210 x 134 x 32 mm (SxHxV) , vyéka 1U v 19” skfini
Vaha 1050 g

Provozni podminky 0°C az +45°C

Skladovani -10°C az +70°C

Vlhkost 10% az 90% ( nekondenzujici )

Rozhrani

1x PRI port NT/TE pfipojeni koncovych zafizeni i linek, RJ-45
2 x Gigabit Ethernet: 1000-BASE-T (auto negotiation), RJ-45
PoE Class 3 (IEEE 802.3af), Uspora energie (IEEE 802.3az)

Interni slot pro mSATA SSD
Spotieba energie do 2.5W
Kompatibilni s JEDEC MO-300 standardem, rozméry 50,8 x 29,85 mm

Hardware

Napajeni: Power over Ethernet, IEEE 802.3af, Class 3

800 MHz CPU, 2 GB RAM, 32 MB Flash, 1 GB Flash Disk (NAND)

Digitalni Signalovy Processor (DSP) az pro 30 hlasovych kanall

Sedm kanal& pro innovaphone faxserver T.38 nebo G.711. V pfipadé G.711 zabira faxova komunikace 2 DSP kanaly



VoIP (Voice over IP)

H.323 Verze 5

H.323 pres UDP, TCP, TLS

SIP Version 2, dle RFC 3261

SIP pfes UDP, TCP, TLS, SIPS

RTP, SRTP, RTCP, DTLS

T.38 Fax (podporované rychlosti 9.6k a 14.4k) vcetné fallback na G.711

Audio kodeky: G.711 A-law / p-law,
G.723.1 (53)
G.729A
Opus-NB
VAD (Voice Activity Detection)
CNG (Comfort Noise Generation)
Dynamic Jitter Buffering
Kompenzace echa dle standardu G.168
Podpora modemové komunikace

Linuxova aplikacni platforma
Integrovanou soucasti bran fady xx10 a xx11 nebo jako virtualni feseni

Platforma pro dalsi Unified Communications aplikace jako jsou faxserver, reporting a Microsoft(R) Exchange calendar
konektor

Technické poZadavky na virtualni prostredi:
e VMWare Player/VMWare Workstation
e 1xCPU (alespon 800 MHz — v zavislosti na  zatiZeni dalSimi Glohami)
e 512 MB RAM
e 8GB Disk (v pfipadé IPxx11/11xx odpovidajici SSD disk)

Sit'ové protokoly

PPPOE, manualni nebo automatické navazani spojeni
PPTP Tuneling az 32 tunell soucasné, kédovani MPPE
NAT, H.323-NAT, STUN, TURN

RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 dle IEEE 802.1X

VLAN-ID dle standardu IEEE 802.1Q

Podpora DHCP a LLDP/MED

Podpora NTP

Reverse Proxy, rlizné SBC funkce

Administrace

Web administrace, ochrana heslem (HTTP, HTTPS)
Podpora Kerberos

Moznost ukladani logl a trasovacich soubord
Zobrazeni provozniho stavu jednotlivych rozhrani
Ping — test sitové dostupnosti

Podpora SNMP, SNMP Traps

Zalohovani a obnova konfiguracnich soubord

Boot code a firmware update pres HTML
Automaticky update pres update server
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